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Règles de sécurité 
Veuillez lire les r¯gles de s®curit® qui suivent avant dôutiliser lôappareil. 

 
Informations générales 

Vous devez respecter les règles de sécurité suivantes avant dôutiliser ce produit et tout autre appareil dépendant.  

 

Ce produit est destiné à un personnel qualifié qui connait les règles de sécurité à respecter pour éviter tout risque 

de choc électrique. Veuillez lire et suivre attentivement les informations donn®es sur lôinstallation, lôutilisation et 

lôentretien de lôappareil avant de lôutiliser. Veuillez vous reporter à ce manuel pour avoir connaissance des 

spécifications de ce produit. 

Si le produit nôest pas utilis® conform®ment ¨ ce qui est pr®conis®, la s®curit® de lôappareil peut °tre remise en 

cause.  

Avant de proc®der ¨ lôentretien de lôappareil, d®branchez le cordon dôalimentation et tous les c©bles de test. 

 

Protection contre les chocs électriques  

Les utilisateurs doivent être protégés contre les risques de choc électrique. La personne responsable doit veiller à 

ce que les utilisateurs soient suffisamment protégés. Le personnel doit donc être informé de la marche à suivre 

pour pouvoir se protéger contre tout risque de choc électrique. Ce produit doit être utilisé conformément à 

lôusage auquel il est destin®. 

Lôentretien ne doit °tre effectu® que par le personnel qualifi®. 

 
Symboles et termes de sécurité 

 
Branchez à la prise de terre avec le câble recommandé dans le manuel. 

 

Ce symbole indique que lôutilisateur doit se reporter aux instructions dôutilisation du manuel. 

 

 
Certification  

Nous certifions que ce produit est conforme aux spécifications indiquées lors de sa sortie usine. 
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1. Introduction 

 

Description 

Les modèles BK 9120A, 9121A, 9122A, 9123A, 9124, 9150, 9151, 9152, et 9153 de technologie linéaire sont 

entièrement programmables, et vous fournissent des signaux propres et fiables, une haute r®solution ainsi quôune 

bonne précision combinés à un temps de réponse transitoire rapide et une excellente stabilité de température. Les 

touches du panneau avant et la roue codeuse fournissent une interface pratique pour ajuster la tension et le 

courant, enregistrer ou rappeler des états ou encore activer/désactiver la sortie. Cette alimentation est destinée à 

une utilisation sur table ou en rack. Vous disposez dôun appareil compact, de haute performance, qui convient 

parfaitement pour les applications en conception, production ou en laboratoire. 

 

Caractéristiques 
Á Haute précision et résolution : 0,1mV / 0,1mA 

Á Faible ondulation et faible bruit 

Á Temps dô®tablissement rapide de <150 ɛs 

Á Multimètre 5
2
1  digit avec fonction ohmmètre 

Á Entrée pratique de donn®es ¨ lôaide de la roue codeuse ou des touches numériques (clavier) 

Á Protection contre les échauffements (OTP)  

Á Affichage clair et facile à lire (technologieVFD) 

Á Excellente stabilité de température 

Á Contrôle On/Off de la sortie 

Á Commande compatible SCPI. Communication via une interface USB, RS232 ou GPIB (modèle 9123A 

uniquement)  

Á Logiciel dôapplication avec simulation du panneau avant et g®nération de séquences de test simples 

Á Kit de montage en rack disponible en option 

Á Calibration boîtier fermé 

Á Prise de potentiel à distance 

Á Indicateur dôerreur / interdiction de commande à distance (DFI/RI). Peut être utilisé pour éteindre 

plusieurs alimentations simultanément. (Lôindicateur DFI est uniquement disponible pour les modèles 

9120A, 9121A, 9122A, 9123A, 9124) 

Á Mode liste : génère, sauvegarde et exécute des séquences de test sans lôaide dôun ordinateur externe. 
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2. Référence rapide 

2.1 Panneau avant  
 

Pour les modèles : 9120A, 9121A, 9122A, 9123A, 9124 
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Pour les modèles : 9150, 9151, 9152, 9153 
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Affichage VFD  

2
 

Roue codeuse 

3
 

Interrupteur marche/arrêt 

4
 

Touches numériques, auxiliaires  

8 
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5
 

Touches de contrôle 

6
 

Touches Up/Down et ñEnterò  

7
 

Bornes de sortie 

 Bornes dôentr®e du multimètre interne (Pour les modèles 

9150, 9151, 9152, 9153) 

 
2.2 Panneau arrière  

 

 

Pour les modèles : 9120A, 9121A, 9122A, 9123A, 9124 
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Pour les modèles : 9150, 9151, 9152, 9153 
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1
 

Bornes dôentr®e du multimètre interne (Pour les modèles 9150, 

9151, 9152, et 9153, ces bornes sont situées sur le panneau avant) 

2
 

Prise secteur et compartiment fusible 

3
 

Ouïes de ventilation 

4
 

Connecteur rapide pour prise de potentiel à distance et entrée/sortie 

numérique (digital I/O, DFI/RI et déclenchement externe) 

5
 

Connecteur interface TTL pour contrôle à distance 

6  
Commutateur 110V / 220V  

 
 

2.3 Vérifications préliminaires 

Les ®tapes suivantes vous aident ¨ v®rifier que lôalimentation est bien pr°te ¨ lôemploi. 

 

2.3.1 Liste des accessoires fournis 

Assurez-vous dôavoir bien re­u les accessoires suivants avec votre alimentation. Si un élément venait à manquer, 

contactez votre fournisseur. 

Ǐ Cordon dôalimentation  

Ǐ Manuel dôutilisation 

Ǐ Rapport de calibration 

Ǐ Câble(s) de communication 

Ǐ Logiciel sur CD-ROM 

 

 

2.3.2 Brancher le cordon dôalimentation et allumer lôalimentation 

Lorsque vous allumez lôalimentation, lô®cran sôallume brièvement pendant que lôalimentation opère un 

auto-diagnostique de d®marrage. Tous les annonciateurs VFD sôallument en m°me temps. V®rifiez quôil ne 

manque aucun ®l®ment ¨ lô®cran. Veuillez vous reporter ¨ la partie 1.5 de ce chapitre si lôalimentation ne 

sôallume pas. 
 

2.3.3 Procédure de vérification 

Au d®marrage, lôappareil op¯re automatiquement un auto-diagnostique. Pendant ce temps, lôaffichage suivant 

apparaît : 

 

System Test, Please wait! 

 

 

suivi de 

 

 

 

 

0.000V  0.0000A 

0.000V   0.000V 
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La première ligne affiche les valeurs de la tension et du courant en cours et lô®tat de lôalimentation. La deuxi¯me 

ligne affiche la tension mesurée par le multimètre (à gauche) et la valeur de consigne de la tension. 

 

Pour obtenir plus dôinformations concernant lôappareil, laissez le doigt appuy® sur SHIFT lors de la mise sous 

tension. Les informations suivantes apparaissent ¨ lô®cran : 

Première ligne:  Valeur V/A et gamme de tension du multimètre 

Deuxième ligne:  Version du logiciel interne et numéro de série 

 

 

 

 

 

Appuyez sur ñEscò pour sortir. 

 
Lorsque lôauto-diagnostique ne fonctionne pas, un des messages suivants appara´t ¨ lô®cran : 

Si la mémoire EEPROM a été endommagée ou que les dernières données sauvegardées sont perdues, le message 

suivant appara´t ¨ lô®cran : 

 

 

 

Si les données de calibration stockées dans la mémoire EEPROM sont perdues, le message suivant apparaît à 

lô®cran : 

 

 

 

 

Si le dernier ®tat de lôalimentation sauvegard® dans la m®moire EEPROM est perdu, le message suivant apparaît 

¨ lô®cran : 

 

 

 

 

 

Avertissement: Lôalimentation est livr®e avec un cordon secteur de type Europe. Lôalimentation 

est ®quip®e dôun cordon secteur ¨ 3 p¹les, le troisi¯me p¹le ®tant la prise de terre. Lôalimentation est mise ¨ 

la terre uniquement lorsque le cordon secteur est connecté au secteur. Ne pas utiliser lôalimentation sans 

mise à la terre adéquate. 

 

 

 

2.3.4 Contrôle de la sortie 

Les proc®dures suivantes vous permettent de v®rifier que lôalimentation g®n¯re un niveau de tension et de 

courant correct et quôelle r®pond correctement aux entrées du panneau avant. 

 

ERR EEPROM 

ERROR CAL  

Error Config Data 

Sourc: XXV XA Meas: XXV 

Ver: 1.67 SN:5975002002 
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Contrôle de la tension de sortie 

Les étapes suivantes vous permettent de contrôler les fonctions usuelles de la tension sans charge. 

1) Allumez lôalimentation 

 

2) Activez les sorties 

Appuyez sur la touche         . Lôindicateur CV sôallume. 

 

3) Réglez la valeur de la tension 

Modifiez la valeur de tension. Assurez-vous que la valeur de consigne et la valeur de sortie mesurée soient 

identiques. Vérifiez également que la valeur du courant de sortie soit nulle ou proche de zéro A. 

 

4) Assurez-vous que la tension puisse être ajustée de zéro à la valeur nominale maximum. 

 

Contrôle du courant de sortie 

Les étapes suivantes vous permettent de contrôler les fonctionnalités usuelles du courant en court-circuitant les 

bornes de sortie de lôalimentation. 

 

1) Allumez lôalimentation 

2) Désactivez la sortie en appuyant sur         . Le voyant ON sô®teint. 

3) Branchez un court-circuit entre les bornes (+) et (-) ¨ lôaide dôun c©ble isol®. Utilisez un cordon qui 

puisse supporter le courant maximum. 

4) Activez la sortie. 

5) Ajustez la valeur de tension à 1.0 volt. Assurez-vous que le voyant CC soit allum® (lôalimentation est en 

mode CC)  

6) Ajustez la valeur du courant. Modifiez la valeur du courant et vérifiez que la valeur effective du courant 

soit identique à la valeur de consigne. Vérifiez également que la tension de sortie soit proche de zéro. 

7) Assurez-vous que le courant puisse être ajusté de zéro à la valeur nominale maximum.  

8) Eteignez lôalimentation et enlevez le court-circuit des bornes de sortie. 

 

2.3.5 Si lôalimentation ne sôallume pas 

Suivez les ®tapes suivantes pour r®soudre les probl¯mes rencontr®s lors de lôallumage de lôappareil. 

 

1. V®rifiez quôune tension secteur est bien présente. 

Vérifiez que le cordon dôalimentation soit branché à la prise. Assurez-vous que la prise que vous utilisez 

fonctionne correctement et v®rifiez que lôalimentation soit allum®e. 

 

2. Vérifiez les réglages de la tension secteur 

Assurez-vous que le commutateur de tension soit réglé sur la bonne tension secteur (110VAC ou 220VAC).  

Modifiez la tension si elle nôest pas correcte. 

 

3. Vérifiez que le bon fusible soit installé 

 

Out on/off 

Out on/off 



 10 

2.3.6 Remplacement du fusible 

 

Modèle Description du fusible (110 VAC) Description du fusible (220 VAC) 

9120A T2.5A  250V T1.25A  250V 

9121A T2.5A  250V T1.25A  250V 

9124 T2.5A  250V T1.25A  250V 

9122A T3.15A  250V T1.5A  250V 

9123A T3.15A  250V T1.5A  250V 

9150 T10A  250V T5A  250V 

9151 T10A  250V T5A  250V 

9152 T10A  250V T5A  250V 

9153 T10A  250V T5A  250V 

 

Remplacez le fusible grillé en fonction du tableau ci-dessus. 

 

 

2.3.7 Ajuster la poignée de transport 

Pour ajuster la position de lôappareil, attrapez la poign®e de chaque c¹t® et tirez-la vers lôext®rieur. Mettez 

ensuite la poignée dans la position désirée. 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dimensions: 

 214,5 mm (W) x 88,2 mm (H) x 354,6 mm (D)    

 

 

Pour les modèles : 9120A, 9121A, 9122A, 9123A, 9124 
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Pour les modèles : 9150, 9151, 9152, 9153 
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2.3.8 Montage de lôappareil en rack 

Vous pouvez monter lôalimentation en rack standard 19 pouces en utilisant le kit de montage rack 

IT-E151(option)  

 

Remarque: Enlevez la poign®e de transport et les deux protections en plastique avant de monter lôappareil en 

rack. Pour enlever la poign®e, attrapez la poign®e de chaque c¹t®, tirez vers lôext®rieur et tournez-la 

jusquô¨ ce que les fl¯ches sur la poign®e soient dans la position oppos®e ¨ celle des fl¯ches sur les 

protections. Après avoir enlevé la poignée, vous pouvez retirer les deux protections ¨ lôaide dôun 

tournevis.  

 
 

 
Pour installer un seul appareil en rack, commandez le kit de montage en rack IT-E151 

 

 
Pour monter en rack deux appareils côte à côte (modèles 9120A, 9121A, 9122A, 9123A, 9124 

uniquement), commandez le kit IT-E151. Dans ce cas vous nôavez pas besoin dôutiliser le cache. 
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3. Fonctionnement du panneau avant 

Ce chapitre d®crit en d®tails le fonctionnement de lôappareil en mode manuel via les touches du panneau avant. 

 

Le chapitre suivant est découpé en plusieurs parties: 

 

 ̧ Aperçu du fonctionnement du panneau avant 

 ̧ Réglage de la tension 

 ̧ Réglage du courant 

 ̧ Opération Sauvegarde/Rappel  

 ̧ Menu  

 ̧ Fonction marche/arrêt 

 ̧ Fonction prise de potentiel à distance et entrée/sortie numérique 

 ̧ Ohmmètre 

 ̧ Multimètre  

 

3.1 Touches du panneau avant 
 

   
Touches numériques/Fonctions secondaires 
 

Fonctions shift 

V/mɋ: Permet de passer du mode multimètre (DVM) au mode Ohmmètre 

0.1ɋ: Règle la gamme du mode Ohmmètre sur 0,1 ɋ 

1ɋ:  Règle la gamme du mode Ohmmètre sur 1ɋ 

10ɋ: Règle la gamme du mode Ohmmètre sur 10ɋ 

Menu R¯gle les param¯tres de lôalimentation 

List  Génère les programmes dans le mode liste 

Trigger Génère une impulsion de déclenchement unique (lorsque lôappareil est en mode Imm®diat) 

Local Active le panneau avant lorsque lôappareil est en mode de contr¹le ¨ distance  

0 ï 9 Touches numériques pour entrer directement les valeurs 
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Touches de fonction primaire 
 

 Règle la valeur de la tension 

 Règle la valeur du courant 

 Sauvegarde les données en cours dans la mémoire interne 

 Rappelle les données de la mémoire interne 

 Active/d®sactive la sortie de lôalimentation 

 Sert à accéder aux fonctions secondaires  

 

 
Touches Up/Down et Enter 

ƶ: Touche Up(haut)  

Ƹ: Touche Down (bas) 

Enter: Appuyez sur cette touche pour confirmer une entrée numérique 

 

 

3.2 Aperçu du fonctionnement du panneau avant 

 

1) Lôalimentation est configurée par défaut pour un contrôle par commande à partir du panneau avant. Lors du 

d®marrage, lôalimentation fonctionne automatiquement dans ce mode-ci. 

 

2) Lorsque lôalimentation est en mode de commande à distance, le panneau avant est désactivé. Vous pouvez 

revenir au mode Local en appuyant sur la touche Local ou en envoyant la commande SCPI appropriée.  

Les paramètres de sortie ne sont pas modifiés lorsque vous passez des commandes à partir du panneau avant 

EN mode de commande à distance. 

 

3) La sortie de lôalimentation peut °tre activ®e ou d®sactiv®e en appuyant sur la touche  

Lorsque la sortie est activ®e, le voyant CV ou CC sôallume. 

 

4) Les annonciateurs VFD indiquent le statut en cours de lôalimentation. Au démarrage, la ligne supérieure 

indique les valeurs en cours de la tension et du courant de sortie ainsi que lô®tat de lôalimentation. La 

deuxième ligne indique la valeur de la tension mesurée par le multimètre et la valeur de consigne de la 

tension. Le champ en bas à droite est également utilisé pour afficher la valeur de consigne du courant, les 

paramètres du menu et la gamme de lôOhmm¯tre. 

 

 

V-set 

I-set 

Save 

Recall 

Out on/off 
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3.3 Réglage de la tension 

La tension peut être ajustée de 0V à la tension nominale maximum de chaque appareil. Il y a deux manières de 

régler la tension constante : 

 

Solution 1 : 

Utilisez les touches ƶ et Ƹ ou la roue codeuse pour modifier la valeur du digit le moins significatif 

 

Solution2: 

1. Appuyez sur  

2. Utilisez les touches numériques de     à     et confirmez votre entrée en appuyant sur         . 

 

3.4 Réglage du courant 

Le courant de sortie est ajustable de 0A à la valeur maximum de chaque modèle. 

  

1. Appuyez sur     

2. Entrez une valeur numérique ou utilisez les touches ƶet Ƹpour modifier la valeur en cours. 

3. Appuyez sur          pour confirmer la valeur. 

 

3.5 Fonctionnement de la sauvegarde et du rappel 

Vous pouvez sauvegarder jusquô¨ 50 configurations dans les mémoires allant de 1 à 50. Chaque configuration 

inclut une valeur de tension constante, une valeur de courant constant, une valeur de tension de sortie maximum 

et une valeur de pas de la tension. 

 

Pour sauvegarder un réglage: 

Réglez les valeurs de tension et de courant désirées 

Appuyez sur la touche          .Utilisez la roue codeuse pour faire défiler les mémoires de 1 à 50. Appuyez 

sur         pour attribuer les réglages de lôintensité à la mémoire sélectionnée et les sauvegarder dans cette 

même mémoire.  

 

Pour rappeler un réglage : 

Appuyez sur la touche Recall. Utilisez la roue codeuse pour faire défiler les mémoires et sélectionnez celle dans 

laquelle se situent les réglages que vous voulez rappeler. Appuyez sur           pour rappeler et activer ces  

réglages. 

 

Vous pouvez également utiliser la commande SCPI : *SAVĜ*RCL pour sauvegarder et rappeler.   

   

 

3.6 Menu  

 
3.6.1 Description du menu 

 

Appuyez sur Shift + Menu pour accéder au mode menu. Les paramètres du menu sont affichés dans le 

champ en bas ¨ droite de lô®cran. Utilisez les touches ƶ et Ƹ pour faire défiler la liste du menu et appuyez 

sur         pour sélectionner un menu et visionner les paramètres. Appuyez sur       pour retourner au 

menu précédent et pour retourner au mode de fonctionnement principal. 

90 

I-Set 

Enter 

Enter 

Enter 

 

Enter 
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. 

 

MENU  

Config  

 Config Init. Renvoie aux paramètres usines 

 Out Recall  R¯gle lô®tat de la sortie (ON ou OFF) à la mise sous tension 

 On Rappelle et restaure lô®tat de la sortie (ON ou OFF) de 

lôalimentation avant sa mise hors tension 

 Off<Default> Désactive cette fonction 

 PWR-ON Recall  Rappelle les param¯tres de lôalimentation apr¯s sa mise sous tension  

 On Rappelle et restaure les param¯tres de lôalimentation (r®glages 

de la tension, du couranté) avant sa mise hors tension. 

 Off<Default> Désactive cette fonction 

 Key Sound Set Réglage du bip des touches numériques 

 On<Default> Active le bip des touches numériques 

 Off  Désactive le bip des touches numériques 

 Knob Lock Set Active/désactive la roue codeuse 

 On Verrouille la roue codeuse 

 Off< Default > Déverrouille la roue codeuse 

 Remote Sense Règle le mode de prise de potentiel à distance  

 On Lôalimentation mesure la tension dôentr®e au connecteur de 

prise de potentiel à distance 

 Off< Default > Lôalimentation mesure la tension dôentr®e au connecteur du 

panneau avant 

 ShortCut Recall Raccourci de la fonction rappel 

 On Active cette fonction 

 Off<Default> Désactive cette fonction 

 Meter Rate Set Règle la cadence de rafraîchissement du multimètre interne  

 High Vitesse rapide  

 Low< Default > Vitesse lente 

 Baudrate set Règle la vitesse de transmission des données 

 Baudrate 4800 < 

Default > 

 

 Baudrate 9600  

 Baudrate 19200  

 Baudrate 38400  

 Comm. Parity Configure le bit de parité 

 

 None< Default >  

 Even  

 Odd  

 Address Set R¯gle lôadresse de communication (gamme de 0 à 30) 

 Address=   

 Port Mode Sélectionne le mode du port numérique 

 Trigger< Def >  

 RI/DFI Remarque: La fonction DFI nôest pas disponible pour les 

modèles 9150, 9151, 9152, 9153 

 DIGITAL I/O  Remarque: Le port numérique nôest pas disponible pour les 

modèles 9150, 9151, 9152, 9153 

 Trig Source Réglage du mode déclenchement 

 Immediat<Def> Appuyez sur les touches + pour générer 

une impulsion de déclenchement. 
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 External  Un signal de déclenchement externe est appliqué sur le port 

numérique du panneau arrière. 

 Bus Mode déclenchement à distance 

 RI Mode Configure le mode interdiction de commande à distance (RI)  

 Off< Default > Désactive cette fonction  

 Latching  

 Live  

 DFI Source Configure le mode indicateur dôerreur (DFI)  

Remarque: Non utilisé pour les modèles 9150, 9151, 9152, 9153 

 Off< Default >  

 QUES Bit dôinterrogation 

 OPER Bit de fonctionnement 

 ESB Bit dô®tat de lô®v¯nement (event state) 

 RQS Bit requis 

 Key Lock Set Configure un mot de passe clavier 

Appuyez directement sur la touche        pour désactiver la 

fonction verrouillage des touches. 

 Password=   

 Exit  

System Set   

 Max Volt. set  Règle la tension maximum 

 Max=   

 Step Volt Set   Règle les pas de la tension 

 Step=   

 Exit  

List Set   Configure list files 

 Call ListFile Rappelle un fichier liste 

 Edit ListFile Affiche la liste des fichiers 

 Continuous  

 Once  

 Repeat  

 Step  

 Once  

 Repeat  

 Save Mode Set Vous pouvez affecter 4 types de mémoires pour 

sauvegarder le fichier liste. 

 8 X 25 Steps  

 4 X 50 Steps  

 2 X 100 Steps  

 1 X200 Steps  

 Exit  

Out On 

Timer 

Timer de sortie. Si le 

timer est activé, la 

sortie de 

lôalimentation se 

désactive lorsque le 

temps est écoulé. 

 

 Timer State 

 On Active le minuteur de sortie. La sortie se désactive lorsque la valeur 

dans le menu ñTimer Setò passe ¨ z®ro 

 Off< Default >  
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 Timer Set Réglage du temps du minuteur 

 Timer= S  

 Exit  

Exit   

 Trig Source 

 

 

3.6.2 Fonctions du menu 

 

Raccourci rappel  
Ce paramètre active une version raccourcie de la fonctionnalité Rappel, disponible en appuyant sur la touche 

Rappel (voir 3.5)  

 

Pour activer cette fonction, suivez les étapes suivantes: 

 

1) Appuyez  sur           +          . Lorsque Config sôaffiche, appuyez sur  

 

2) Appuyez sur ƶ,Ƹ pour acc®der au raccourci du Rappel puis appuyez sur  

 

3) Appuyez sur ƶ,Ƹpour activer cette fonctionnalité, appuyez sur         pour confirmer. 

 

4) Appuyer deux fois sur Esc pour sortir du menu. 

 

Vous pouvez maintenant rappeler jusquô¨ 9 r®glages en appuyant simplement sur la touche numérique 

correspondante 1 ï 9. Le réglage sauvegardé précédemment à cet emplacement (en utilisant la fonction 

sauvegarde) est r®cup®r® et r®activ®. Si lôemplacement s®lectionn® est vide, EEPROM ERROR sôaffiche à 

lô®cran. 

 

Réglage de la vitesse de transmission des données (>BAUDRATE) 

Ce paramètre configure la vitesse de transmission de données pour une communication de type série. 4800, 9600, 

19200 ou 38400 sont des valeurs possibles. Lorsque lôalimentation fonctionne en mode de contr¹le ¨ distance, 

assurez-vous que la vitesse de transmission des donn®es soit la m°me pour lôalimentation et lôordinateur. Le 

réglage par défaut est 4800. 

 

R®glage de lôadresse (>ADDRESS) 

Avec ce param¯tre, il est possible de programmer une adresse pour chacun des instruments. La gamme dôadresse 

va de 0 à 30. Lôadresse par d®faut est z®ro. 

 

Port dôentr®e/sortie 

Le panneau arri¯re est ®quip® dôun connecteur ¨ 4 broches servant ¨ lôentr®e/ la sortie de signaux num®riques. 

Les mod¯les 9150, 9151, 9152 et 9153 sont ®quip®s dôun connecteur ¨ 2 broches. Ce port numérique peut être 

configuré pour fournir des signaux dôerreur/dôinterdiction de commande ¨ distance (Fault/Inhibit), de 

d®clenchement externe ou dôentr®e/de sortie num®rique. Le signal est de type TTL. 

 

 

DÉCLENCHEMENT : Les bornes 1 et 2 peuvent être utilisées pour appliquer un signal de déclenchement 

externe ¨ lôalimentation. Ces bornes peuvent ®galement °tre utilis®es pour contr¹ler la 

liste. 

Enter 

Enter 

Enter 
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RI/DFI : La borne Inhibit peut °tre utilis®e pour contr¹ler lô®tat de sortie de lôalimentation (fonction RI) et la 

       borne Fault Output (fonction DFI) pour indiquer les défauts internes de lôalimentation. 

 

REMARQUE: La fonction Fault indicator (DFI) est disponible uniquement pour les modèles 9120A, 9121A,  

   9122A, 9123A et 9124. 

 

ENTRÉE/SORTIE NUM£RIQUE : Lit et contr¹le lô®tat de sortie et dôentr®e des deux bornes disponibles.  

 Pour les modèles 9150, 9151, 9152 et 9153, seule lôentrée 

 numérique est disponible. 

 

Pour les modèles : 9120A, 9121A, 9122A, 9123A, 9124 

 

 

Borne Déclenchement RI/DFI  Entrée/sortie 

numérique 

1 Trigger in Inhibit Input Entrée numérique 

2 GND GND GND 

3 Non utilisé Fault Indicator Output Sortie numérique 

4 Non utilisé GND GND 

 

 

Pour les modèles : 9150, 9151, 9152, 9153 

 

Borne Déclenchement RI/DFI  Entrée/sortie 

numérique 

1 Trigger in Inhibit Input Entrée numérique 

2 GND GND GND 

 

 

Fonctionnement du déclenchement (Trig source) 

Lôalimentation poss¯de trois modes de d®clenchement diff®rents : Immédiat (Immediate), Externe et Bus. 

Configurez une des sources de déclenchement (Trig source) avant de faire fonctionner le déclenchement. 

 

 Touche Trigger: 

Lorsque cette fonction est activée, vous pouvez générer une impulsion de déclenchement immédiate en 

appuyant sur Shift  . 

 

 Signal de déclenchement externe (TTL): 

Lorsque cette fonction est activ®e, lôalimentation peut °tre d®clench®e avec une impulsion TTL 

appliquée à la borne 1 du connecteur de sortie. Lôimpulsion TTL doit durer au moins 5 ms. 

 

 Bus 

Lorsque cette fonction est activ®e, vous pouvez d®clencher lôalimentation en envoyant la commande 

*TRG ou TRIgger ¨ lôalimentation. 
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Remote Inhibit (RI/ interdiction de commande à distance) - Entrée 
Sert ¨ d®sactiver la sortie de lôalimentation. Lôinterdiction de commande à distance peut être utilisée pour 

désactiver la sortie de plusieurs alimentations simultanément. 

 

Lôentr®e RI a trois modes : LATCHING, L IVE et OFF 

LATCHING Lorsque le signal TTL sur la borne RI passe dôun niveau haut à un niveau bas, la sortie de 

lôalimentation est coup®e. 

LIVE Lô®tat de la sortie de lôalimentation varie en fonction du niveau du signal appliqu® à la borne RI. 

Si le niveau TTL est haut, la sortie de lôalimentation est activ®e. Si le niveau TTL sur la borne 

RI est bas, la sortie de lôalimentation est d®sactiv®e.  

OFF Le signal appliqué à la borne RI nôaffecte pas lô®tat de la sortie de lôalimentation. 

 

Discrete Fault Interupt  (DFI) ï Sortie 
 

REMARQUE : Uniquement disponible sur les modèles 9120A, 9121A, 9122A, 9123A et 9124A. 

Sert ¨ indiquer quôune erreur sôest produite dans lôalimentation. 

 

La fonction DFI peut être activée lorsque lô®tat de certains bits change QUES, OPER, ESB, RQS  

QUES: Le niveau de sortie DFI traduit lô®tat du bit QUES. Lorsque le bit QUES est 1, la sortie DFI passe à 

un niveau bas. Lorsque le bit QUES est 0, la sortie DFI passe à un niveau haut. 

OPER: Le niveau de sortie DFI traduit lô®tat du bit OPER. 

ESB: Le niveau de sortie DFI traduit lô®tat du bit ESB. 

RQS: Le niveau de sortie DFI traduit lô®tat du bit RQS. 

OFF: Le niveau de la sortie DFI reste haut. 

Verrouillage 

Il est possible de programmer un mot de passe pour verrouiller les touches de contrôle. Après avoir programmé le 

mot de passe, toutes les touches de contrôle du panneau avant seront verrouillées sauf la touche OUT On/Off. 

Entrez le mot de passe correct pour réactiver les touches. Si vous ne souhaitez pas verrouiller les touches de 

contrôle alors que vous avez sélectionné le menu ñ>KEY LOCKò, appuyez simplement sur la touche ñEnterò, 

mais nôentrez aucun chiffre. 

 

Lors de sa sortie dôusine, lôappareil nôa aucun mot de passe programm® et les touches de contr¹le ne sont pas 

verrouillées. Le premier chiffre de votre mot de passe ne doit pas être 0. 

Mode liste 

Ce mode permet de créer une séquence (suite de pas), que lôon peut sauvegarder dans la m®moire non volatile de 

lôalimentation et ex®cuter. Les param¯tres dôentr®e pour g®n®rer une liste incluent le nom du fichier liste, les pas 

dôentr®e (pas plus de 200 pas), la dur®e des pas, (le minimum est 1mS) et la valeur de chaque pas. Le fichier liste 

peut être sauvegardé dans la ROM (capacité de 4K) et pourra être rappelé ultérieurement. Cette mémoire est 

divisée en 4 zones 1, 2, 3, 4. Chaque zone peut stocker un certain nombre de groupes, et chaque groupe a une 

capacité maximum assignée. Voir tableau ci-dessous: 
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Zones Mémoire Nombres de groupes par zone Capacité par groupe 

1 1 4 KOctets 

2 2 2 KOctets 

3 4 1 KOctets 

4 8 512 Octets 

 

Exemple : Le groupe 3 possède 4 groupes, chaque groupe a une capacité maximum de 1 KOctets. 

 

Lôalimentation ex®cute une liste en mode CONTINIOUS (continu) ou en mode Step (pas à pas). En mode 

CONTINIOUS, lôalimentation commencera dôex®cuter la liste une fois, d¯s quôun signal de d®clenchement est 

reçu, puis elle attendra que le prochain signal de déclenchement soit reçu. 

Avant de définir le fichier liste, r®glez la source de d®clenchement dans le menu sur ñimmediateò. 

 

Exemple: 

 

1) Appuyez sur           + 
MENU

 

 

2) Appuyez sur les touches haut ou bas pour s®lectionner ñConfigò, appuyez sur           pour confirmer 

 

3) Appuyez sur les touches haut ou bas pour s®lectionner ñTrig Sourceò, appuyez sur                      

pour confirmer.  

4) Appuyez sur les touches haut ou bas pour s®lectionner ñImmediatò, appuyer sur                         

pour confirmer. 

 

 

Fonctionnement : 

Générer des fichiers : 2 cycles, mode continuous  

1) Appuyez sur           +            dans le menu. 

2) Lô®cran VFD affiche Config, appuyez sur Ƹ pour s®lectionner List Set (mode liste), appuyez sur            

    pour confirmer.             

3) Lô®cran VFD affiche Call ListFile (rappel les fichiers liste), appuyez sur Ƹ pour s®lectionner Edit ListFile, 

appuyez sur         pour confirmer. 

4) Lô®cran VFD affiche Continuous (continu), appuyez sur         pour confirmer. 

5) Lô®cran VFD affiche Repeat (répète), appuyez sur         pour confirmer. 

6) Lô®cran VFD affiche Second (secondes), sélectionnez ms puis appuyez sur         pour confirmer. 

7) Lô®cran VFD affiche List Count= _ , appuyez sur une touche numérique ou utilisez la roue codeuse, réglez 

le nombre de cycles (dans cet exemple, le nombre de cycles sera 2), appuyez sur        pour confirmer.            

8) Lô®cran affiche 1th=*.****V, appuyez sur une touche numérique ou utilisez la roue codeuse, réglez la 

tension maximum, appuyez sur         pour confirmer. 

9) Lô®cran affiche 1th=*.****A, appuyez sur une touche numérique ou utilisez la roue codeuse, réglez le 

courant maximum, appuyez sur         pour confirmer.  

10) Lô®cran VFD affiche 1th=*mS, appuyez sur une touche numérique ou utilisez la roue codeuse, réglez le 

temps dôattente, appuyez sur         pour confirmer.  

11) Lô®cran affiche 2th=*.****V, appuyez sur une touche numérique ou utilisez la roue codeuse, réglez la 

tension maximum, appuyez sur         pour confirmer. 

12) Lô®cran affiche 2th=*.****A, appuyez sur une touche numérique ou utilisez la roue codeuse, réglez le 

courant maximum, appuyez sur         pour confirmer.  




























































