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Nous tenons à vous remercier de vous être porté acquéreur d'un enregistreur SEFRAM, et par-là 

même, de faire confiance à notre soci®t®. Nos diff®rentes ®quipes (bureau dô®tude, production, 

commercial, service apr¯s vente, é) ont, en effet, pour principal objectif de r®pondre au plus pr¯s ¨ 

vos exigences en concevant ou en réactualisant des produits de haute technicité. 

 

 

Vous trouverez livré avec votre enregistreur un CD-ROM contenant : 

 

Le manuel d'utilisation des enregistreurs DAS20 et DAS40 

Le logiciel "SeframViewer" qui permet dôimprimer et de traiter vos fichiers d'enregistrement sous 

Windows ®. 

Le logiciel Sefram Pilot qui permet de programmer lôappareil par liaison Ethernet  

 

 

Nous vous demandons de lire attentivement ce manuel d'utilisation pour une utilisation optimum de 

votre enregistreur. 

 

 

Pour tous renseignements complémentaires nos équipes sont à votre disposition : 

 

 
 

Service commercial   e-mail : sales@sefram.fr 

 

Service après-vente   e-mail : sav@sefram.fr 

 

Support technique   e-mail : support@sefram.fr 

 

Fax : +33 (0)4 77 57 23 23 

 

Web : www.sefram.fr 
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GARANTIE 

 

Votre instrument est garanti un an pièce et main-dôîuvre contre tout vice de fabrication et/ou al®as 

de fonctionnement. Cette garantie sôapplique ¨ la date de livraison et se termine 365 jours 

calendaires plus tard. 

Si lôappareil fait lôobjet dôun contrat de garantie, ce dernier annule et remplace les conditions de 

garantie ci-dessus énumérées. 

Cette garantie ne couvre pas la faute dôutilisation et/ou erreurs de manipulation. 

 

En cas de mise en application de la garantie, lôutilisateur doit retourner lôappareil concerné à notre 

usine : 

 

SEFRAM Instruments & Systèmes 

Service Après-vente 

32, Rue Edouard MARTEL 

BP 55 

42009 SAINT-ETIENNE CEDEX 2 

 

Les accessoires livr®s en standard avec lôappareil (cordons, fiches,é) et les accessoires optionnels 

(sacoche, valise, é) sont garantis 3 mois contre les vices de fabrication. 

 

Les options usines int®gr®es dans lôappareil sont garanties pour la m°me dur®e que lôappareil. 

 

Que faire en cas de dysfonctionnement ? 

En cas de dysfonctionnement ou pour des probl¯mes dôutilisation veuillez prendre contact avec 

lôassistance technique SEFRAM Instruments & Syst¯mes. 

Un technicien prendra en charge votre appel et vous donnera toutes les informations nécessaires 

pour remédier à votre problème. 

 

Que faire en cas de panne ? 

En cas de panne de votre appareil veuillez prendre contact avec le service après-vente. 

 

Un conseil !  

De lôassistance technique ! 

 

SEFRAM Instruments & Syst¯mes sôengage ¨ vous aider par t®l®phone pour lôutilisation de votre 

appareil. 

Veuillez téléphoner au :  0825 56 50 50  Assistance technique produits 

 

ou envoyer un mail ¨ lôadresse : support@sefram.fr 

 

 

 

mailto:support@sefram.fr
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1. INFORMATIONS IMPORTANTES  

 

Lisez attentivement les consignes qui suivent avant dôutiliser votre enregistreur. 

 

 

1.1. Précautions particulières  

Ne pas utiliser le produit pour une autre utilisation que celle prévue. 

 

 Utiliser des cordons normalisés pour le raccordement de lôappareil aux points de mesure. 

 

Pour pr®venir les risques dô®lectrocution, ne jamais brancher ou débrancher les cordons 

de mesure lorsquôils sont reli®s ¨ une alimentation ®lectrique. 

 

 Ne pas utiliser dans un environnement humide. 

 

 Ne pas utiliser dans un environnement explosif. 

 

En cas de d®faillance ou pour lôentretien de lôappareil, seul un personnel qualifié doit 

°tre autoris® ¨ intervenir. Dans ce cas il est n®cessaire dôutiliser des pi¯ces d®tach®es 

Sefram. 

 

 Ne pas ouvrir l'appareil, celui-ci étant sous tension. 

 

1.2. Consignes de sécurité  

Pour une utilisation correcte de lôappareil, il est n®cessaire que les utilisateurs respectent les 

mesures de s®curit® et dôutilisation d®crites dans ce manuel. 

 

 Des avertissements spécifiques sont donnés tout au long de ce manuel. 

 

En cas de besoin, des symboles de prudence sont marqu®s sur lôappareil 

 

Symboles et définitions 

 

Symboles apparaissant dans cette notice : 

 

 

Avertissement : signale un danger potentiel pour lôutilisateur. 

 

 

Attention : signale un danger potentiel pour lôappareil et/ou les ®quipements 

connectés. 

 

 

Remarque : signale des informations importantes. 
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Symboles apparaissant sur lôappareil : 

 

 

Danger (Haute Tension) : signale un risque corporel immédiat. 

 

 

 

Attention : se reporter à la notice. Signale un risque de dommage pour le 

mat®riel connect® ¨ lôinstrument ou pour lôinstrument lui-même. 

 

 

Terre : parties accessibles reliées à la masse de l'appareil. 

 

 

 

1.3. Conformit® et limites de lôappareil 

Les enregistreurs DAS20 et DAS40 sont conformes à la norme CEI 61010-1 (2001-02).  

 

Il poss¯de une isolation renforc®e (IR) assur® par deux niveaux dôisolation primaire (IP) 

Les voies 1 à 4 sont ainsi isolées entre elles et du boitier. Cette architecture permet de faire des 

mesures flottantes indépendantes dans la limite des tensions maximums admissibles  

 Voir chapitre "Spécifications techniques". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

IP : isolation principale ou supplémentaire 

IR : isolation  double ou renforcée 

 

 

 

Attention  : Ne jamais appliquer entre les voies et par rapport à la masse du 

boitier une tension supérieure à la tension maximum admissible. 

 

 

 

CH1 

 
Entrées 

CH2 

 
Entrées 

   parties accessibles : 

 

USB 

Ethernet 

Entrées logiques 

PT100 

Alarmes 

Alimentation 

Boîtier  

 

DC/DC 

DC/DC 

DC/DC 

+ 

Enveloppe du DAS20/40 

IP 

IP IP 

IR 

IR  

IR IR 

Optocoupleur 

Optocoupleur 
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2. PRESENTATION 

2.1. GENERALITES 

Les DAS20 et DAS40 sont des enregistreurs programmables permettant de mesurer et dôenregistrer 

sur 2 ou 4  voies, des tensions, des courants, des températures etc. ... ainsi que sur 16 voies logiques. 

Une option  permet également dôenregistrer des sondes PT100 ou PT1000 

 

Une option  imprimante thermique int®gr®e permet dôenregistrer en temps r®el les signaux sur 

papier. 

 

Ils disposent de plusieurs modes de fonctionnement :  

Č Direct pour une acquisition sur papier (option) 

Č Mémoire pour une acquisition sur mémoire rapide interne 

Č  Fichier pour une acquisition sur disque flash  interne. 

Č  Gabarit pour une acquisition déclenchée sur gabarit préenregistré 

Č  Analyse de réseau 

 

Le dialogue «opérateur - enregistreur» est simplifié grâce à des menus très lisibles sur un large 

écran LCD. Les paramètres de mesure sont aisément programmables. La programmation des 

paramètres peut se faire par le clavier et la roue codeuse en face avant.  
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2.2. DESCRIPTION 

 

2.2.1. Connectiques  : 

1- un connecteur RJ45 pour lôinterface ETHERNET 10/100BaseT 

2-  un connecteur USB pour clef mémoire. 

3- un connecteur SUB-D 25 broches pour les 16 entr®es logiques et les sorties dôalarmes 

4- 2 ou 4 entrées par fiches bananes selon appareil 

5- Option 2 voies PT100 (bornier  à vis) 

6- Alimentation/chargeur de batterie ( sur le coté droit) 

 

Les entrées isolées possèdent pour chaque entrée 2 bornes de sécurité : 

 1 borne rouge : entrée « + » 

 1 borne noire : entrée « - »  

 

 

 

 
 

 

 

2.2.2.  Face avant  

La partie avant des enregistreurs comporte : 

 un écran LCD couleur TFT rétro éclairé 

 un clavier avec touches de fonctions et touches de menus 

 une roue codeuse 

 un bouton  Marche/Arrêt 

 une LED de mise en marche 

 une LED de chargement de batterie 

 

4 5 3 

1 2 
6 
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2.3. LôECRAN LCD 

2.3.1. Description de  lô®cran  

 

 

 
 

 

Diff®rentes zones sur lô®cran : 

 

1- TITRE du menu en cours (sauf dans certains menus de visualisation)  

2- Zone Paramètres : noms des paramètres modifiables et leurs valeurs en cours. 

3- Touche de menu : sélection  par une touche de F1 à F7 puis modification avec la roue 

codeuse ou avec les flèches. 

4- INFORMATIONS relatives ¨ lôacquisition (entr®es valid®es, temps dôacquisition total, 
positions des triggers,é) 

5- ENTREES LOGIQUES : état en temps réel des voies logiques 

6- ENTREES ANALOGIQUES : bar graphe des valeurs instantanées des entrées  

7- ETAT général : mode dôacquisition, date et l'heure,  ®tat de la batterie 

8- Statut de lôacquisition. 

 

1 3 8 

 

4 

5 

6 

7 2 
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2.4. LES TOUCHES CLAVIER   

 

ü touche « MODE  » : choix du mode de fonctionnement de lôenregistreur  

DIRECT( Option), MEMOIRE , GABARIT  ou FICHIER ou Analyse de 

réseau 

 

ü touche « CONFIG  » : configuration g®n®rale de lôappareil (langue, date 

et heure, sorties dôalarmes, mise ¨ jour logiciel interne,é) 

 

 

ü touche « CONFIG  VOIES » : accès aux paramètres de chacune des 

voies, accès aux fonctions entres voies 

 

ü touche « VALID VOIES  » : choix des voies qui seront dans chaque 

acquisition (sur papier, sur écran, sur mémoire interne et sur fichier) 

 

ü touche « VISUALISATION DIRECTE  » : affichage sur lô®cran 

des voies validées (sous formes graphique f(t), XY ou numérique), 

mode oscilloscope, curseurs de mesure, zoom, calculs 

 

ü touches de directions : choix du paramètre à modifier 

 

 

 

ü Touches dôincr®mentation ou de curseurs  

 

          

 

 

ü touche « DECL . » : paramètres de déclenchement des acquisitions (sur 

papier, en mémoire interne ou sur fichier suivant le MODE en cours) 

 

ü touche « SORTIE MEMOIRE  » : affichage sur lô®cran des acquisitions 

sur mémoire interne ou sur fichier, curseurs de mesure, zoom, calculs 

 

ü touche « ENREGISTREMENT  » : lancement du tracé sur papier  

thermique en MODE DIRECT si Option, lancement de 

lôacquisition dans les autres MODES 

 

 

ü touches F1 à F7 : choix du paramètre à modifier, avant action sur la roue 

codeuse 
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2.5. ROUE CODEUSE 

Elle permet de modifier la valeur du paramètre pointé par incrémentation / décrémentation. En 

visualisation de traces f(t), elle permet aussi de d®placer les curseurs de mesure sur lôaffichage. 

(Dans beaucoup de fonctions, on peut aussi utiliser aussi les flèches droite et gauche. 

 

 

 

2.6. MISE A JOUR DU LOGI CIEL INTERNE 

Le logiciel interne est régulièrement mis à jour avec les dernières évolutions. Ces mises à jour sont 

disponibles sur notre site Internet.  

 

http://www.sefram.com/wwwfr/F_D_SOFTWARE.asp 

 

Pour le mettre à jour, copiez le fichier  qui vous sera fourni sur une clef USB. 

Placez celle-ci sur le  connecteur USB ¨ lôarri¯re de lôappareil. 

 

Appuyez sur la touche                          2 fois puis sélectionner la ligne de paramètres  

 

« Modification version » et  valider sur F1 « modif ». 

 

Le logiciel interne copie alors automatiquement les fichiers nécessaires à la nouvelle version. 

 

Faire un arrêt / marche après la fin de la mise à jour. 
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3. MISE EN SERVICE et PRECAUTIONS DôUSAGE 

3.1.  CHARGEMENT DU PAPIER DôENREGISTREMENT 

 

NOTA : Seule une face du papier est thermiquement sensible. Une inversion lors du chargement se 

traduira par l'absence de toute inscription. 

 

Opérations à effectuer :   

 Poser lôappareil sur le flanc droit. 

 Appuyer sur lôextracteur du rouleau sur le couvercle. (Attention le couvercle va °tre ®ject®) 

 Installer le papier dans le réceptacle (L'inscription "no de ref" doit être en haut) 

 Introduire le papier dans la fente du couvercle 

  Fermer le couvercle en appuyant fortement des 2 cotés 

 

Si lôimpression ne se fait pas, refermer le couvercle correctement. 

 

 

  

Un mauvais défilement du papier serait néfaste pour le moteur et la tête thermique. 

Sa mise en place doit faire l'objet d'une attention particulière. 

 

L'enregistreur doit toujours être approvisionné en papier car la tête thermique peut être 

endommagée par un contact direct prolongé avec le rouleau. 

 

 

3.1.1. Précautions de stockage des enregistrements  

Afin de conserver la qualité des enregistrements papier, il est conseillé d'observer les précautions de 

manipulation : 

 pochettes plastifiées à proscrire. 

 stocker à l'abri de la lumière et dans un endroit sec et frais. 

Les pochettes cartonnées sont conseillées. 
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3.2. MISE EN ROUTE 

La mise sous tension de l'enregistreur  s'effectue en face avant. 

 

Un voyant repéré " ON " en face avant sur le clavier, confirme la mise sous tension de l'appareil. 

 

Après démarrage du logiciel, l'enregistreur affiche une page d'accueil précisant  la version de 

lôappareil puis passe automatiquement dans le mode « Visualisation directe » (oscilloscope). 

 

On peut ®galement r®afficher cette page dôaccueil dans la page ç Config » ( ligne 1 : Langue) et en 

appuyant sur la touche F7. 

 

Pour arr°ter lôappareil il suffit de r® appuyer sur la touche ON 2 fois de suite. 

 

Si lôappareil ne sôarr°te pas correctement  il faut alors appuyer sur la touche ON pendant 5 

secondes, dans ce cas la configuration ne sera pas sauvée. 

 

 

3.3. CONFIGURATION A LA MISE SOUS TENSION  

A la mise sous tension, les appareils démarrent avec la dernière configuration qu'ils avaient lors de 

l'arrêt. 

 

 

Si la configuration n'est pas retrouvée à la mise sous tension,  contacter le service après- 

vente. 

 

 

Si la configuration de départ est fausse, on peut redémarrer l'appareil avec la configuration de  base  

 

 

Il faut alors appuyer sur la touche    en même temps que la mise sous tension et  

 

Laisser cette touche appuyée jusqu'à l'affichage de la page de garde. 

 

 

 

F
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3.4. RACCORDEMENT AUX CIRCUITS DE MESURE 

 

3.4.1. Mesure  de tension  

La mesure de tension s'effectue entre les bornes rouge et noire des entrées par des fils équipés de 

fiches "banane" mâles de sécurité (suivant CEI 1010). 

 

 

3.4.2. Mesure de température par thermocouple  

La tension produite par l'effet thermocouple doit être mesurée entre les bornes rouge et noire de 

l'entrée considérée. Pour assurer une bonne mesure, raccorder directement sur les douilles rapides à 

serrage les deux extrémités du cordon thermocouple. Brancher ces deux fiches bananes sur l'entrée 

voulue en respectant la polarité. 

 

 

Ne pas utiliser des fiches bananes mâles à souder, l'effet thermocouple serait faussé 

par la soudure. 

 

 

 

 

3.4.3. Mesure de température par PT100/PT1000  

 

La sonde PT100 doit être connectée sur les  bornes « I+ » et « I- »  . 

La tension produite par la PT100 doit être mesurée sur les bornes « + » et « -è par lôun des 

montages suivant : 2 fils  3 ou  4 fils. Le montage 3 ou 4 fils rend la mesure indépendante de la 

résistance de la ligne. 

 

Câblage :  

 

      
2 fils    3 fils   4 fils 

 

 

3.4.4. Mesure de c ourant  

Il est possible de faire des mesures de courant par shunt entre les bornes rouge et noire de l'entrée 

considérée.  

 

Dans ce cas, choisir le type "courant" dans les paramètres de la voie concernée. 

Raccorder les fils de mesure aux bornes du shunt. 

 

Les résultats obtenus sont directement affichés en Ampères ou en milliampères suivant le calibre de 

la voie utilisée. 

 

 

 



Mise en service et pr®cautions dôusage 

 

Page 3.4 

3.4.5. Connexion des masses  

 

 Si la source du signal à enregistrer est dôimp®dance interne faible, on utilisera des fils 

torsadés. Si cette impédance est forte, on utilisera des fils blindés. 

  Lorsque l'on veut réunir les masses des divers éléments de la chaîne de mesure, il est bon de 

s'assurer qu'il n'existe pas entre elles de différence de potentiel afin d'éviter tout court-

circuit. En cas de doute, mesurer avec un voltm¯tre apr¯s avoir mis une charge faible (1Kɋ 

par exemple) entre ses bornes. 

 

 

3.5. Entretien de routine  

Le travail de maintenance se limite au nettoyage extérieur de l'appareil. Toute autre opération 

requiert un personnel qualifié. 

 

 

Débrancher l'appareil avant toute intervention. 

 

 

Ne pas laisser couler de l'eau dans l'appareil afin d'éviter tout risque de décharge électrique. 

Nettoyer périodiquement l'enregistreur en suivant ces consignes : 

- utiliser de l'eau savonneuse pour le nettoyage des platines avant et arrière 

- proscrire tout produit à base d'essence, de benzine, d'alcool qui attaquerait les 

sérigraphies 

- essuyer avec un chiffon doux non pelucheux 

- utiliser un produit antistatique pour nettoyer l'écran 

 

3.6. Batterie  

L'appareil est équipé d'une batterie Lithium ion (Li-ion). Il est expédié avec la batterie chargée.  

Toutefois si l'appareil est resté plus d'un mois sans utilisation, contrôler son état de charge et le 

recharger éventuellement.  

 

 

Conseils de sécurité : 

 Ne pas jeter au feu ou chauffer le pack batterie 

 Ne pas court-circuiter les éléments de la batterie : risque dôexplosion !  

 Ne pas percer 

 Ne pas désassembler le pack de batterie 

 Ne pas inverser les polarités de la batterie 

 Ce pack de batterie contient un ®l®ment de protection quôil ne faut pas endommager, ni 
supprimer 

 Ne pas stocker le pack dans un endroit exposé à la chaleur 

 Ne pas endommager la gaine de protection du pack 

 Ne pas stocker lôappareil dans un v®hicule surchauff® par les rayons du soleil. 

 
Attention  : Toute intervention sur la batterie n®cessite un d®montage de lôappareil 

et doit être effectuée par un technicien SEFRAM. 

N'utiliser que des batteries fournies par SEFRAM. 
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La batterie a une durée de vie de 200 cycles de charge / décharge  ou 2 ans. 

 

Conseils pour prolonger la durée de vie de votre batterie : 

 Ne pas faire de décharges profondes 

 Ne pas stocker les batteries trop longtemps sans les utiliser 

 Stocker la batterie aux alentours de 40% de charge  

 Ne pas charger complètement, ni décharger complètement la batterie avant de la stocker. 

 

Lorsque la batterie est pratiquement d®charg®e lôappareil fermera tout les fichiers ouverts , arr°tera 

le logiciel correctement, puis s'éteindra de lui-même. 
 

 

 

Attention  : Lorsque le chargeur est connect® ¨ lôappareil, le ch©ssis m®tallique est 

reli® ¨ la terre de lôinstallation ®lectrique. 

 

Pour recharger la batterie dans l'appareil : 

 

Connecter l'alimentation externe fournie sur la prise Jack de l'appareil  

Connecter l'alimentation sur le secteur 

Le chargeur interne débute la charge de la batterie, le voyant orange « BATT » s'allume. 

Cette recharge peut se faire appareil éteint ou allumé.  

Une fois la batterie chargée, la LED « BATT è sô®teindra automatiquement. 

 

Alimentation externe 

 

L'appareil peut être alimenté par une source de tension continue extérieure. L'appareil fonctionne 

avec une tension de15V  (5 amp¯res). Le bloc chargeur fourni lors de lôachat de lôappareil fait 

®galement office dôalimentation externe. 

 

 

3.7. Etalonnage des décalages  

Il est possible d'étalonner facilement les entrées de l'enregistreur pour les décalages des tensions et 

des thermocouples. 

 Pour cela :  

 laissez fonctionner l'appareil pendant 20 minutes (température extérieur de 20 à 25 °C)  

 relier sur chaque entrée, la borne « + » à la borne « - »  (respectivement borne rouge et noire 

pour les entrées isolées) 

 valider toutes les voies 'ON' 

 

 appuyez  2 fois sur    et sélectionnez la ligne « Ajustage électrique »  

 

Puis sur la touche de menu « Etalonnage décalages » 

 

En appuyant sur la touche « Valider  », on lance alors l'étalonnage qui durera environ 5 minutes. 
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3.8. Réglages usine  

Il est possible de restaurer lô®talonnage effectué en usine pour corriger une éventuelle erreur des 

coefficients de calibration : 

Aller dans la page « Ajustage électrique »  (voir paragraphe précédent) 

 

En appuyant sur la touche « Récupération Coeff Usine  » puis en validant  vous restaurez ainsi les 

coefficients dô®talonnage enregistr®s en usine.
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4. UTILISATION  

Ce chapitre décrit en détail les actions de chacune des touches du clavier en face avant. 

 

 

4.1. Touche «  Mode »  

 

Choix du mode de fonctionnement de lôenregistreur : 

 

 

Č mode DIRECT  :  

 tracé sur papier des signaux mesurés en temps réel (Option) 

 utilisation : trace papier immédiate, acquisition lente de longue durée 

 possibilités : déclenchements complexes du tracé, action après la fin du tracé, enregistrement 

simultané en mémoire interne ou sur fichier 

 

 

Č mode MEMOIRE  

 acquisition rapide en mémoire interne des signaux mesurés 

 utilisation : acquisition rapide de courte durée (transitoire) 

 possibilités : d®clenchements complexes de lôacquisition, action apr¯s la fin de lôacquisition, 

enregistrement simultané sur fichier 

 

Č mode GABARIT  :  

 acquisition rapide en mémoire interne des signaux mesurés 

 utilisation : acquisition rapide de courte dur®e (transitoire) pour capture dô®v¯nements non 

répétitifs 

 possibilités : d®clenchements complexes, notamment par d®passement dôun gabarit 

pr®enregistr® ¨ partir dôune voie, action apr¯s la fin de lôacquisition, enregistrement 

simultané sur fichier 

 

Č mode FICHIER  : 

 acquisition rapide sur disque flash interne des signaux  mesurés. 

 utilisation : acquisition rapide de longue durée (seulement limitée par la taille du moyen de 

sauvegarde) 

 possibilités : d®clenchements complexes, action apr¯s la fin de lôacquisition, tr¯s grande 

profondeur dôacquisition. 

 

Č mode ANALYSE DE RESEAU 

 Analyse secteur monophasé. 

 Analyse triphasé  mode Aaron  (méthode double wattmètre) (uniquement sur Das40). 

 Acquisition de données sur disque flash. 
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4.2. Touche «  Config. »  

 

Configuration g®n®rale de lôappareil, contr¹le des sorties dôalarmes, adresse r®seau TCP/IP, 

étalonnage des voies, mise à jour du logiciel interne. 

 

 
 

Č Langue : choix de la langue utilisée par l'appareil. 

 

Č Extinction lumière écran : coupure du r®tro ®clairage de lô®cran LCD, r®glage du d®lai 

 

Č Configuration  : 

 

 initialisation de lôappareil dans sa configuration type. 

 Sauvegarde ou Récupération  sur disque flash interne ou clef USB. 

 ATTENTION  : la configuration en cours sera perdue 

 

Č Alarme A ou B: utilisation des sorties dôalarme A  ou B  (sortie (0-5V) 

 

 Sans : aucune condition ne contrôle le contact; celui-ci reste toujours ouvert 

 Déclenchement : contrôle par combinaison des voies analogiques ou logiques, sur 

plusieurs seuils (voir chapitre Déclenchements) 

 Erreur papier : contrôle par manque de papier ou ouverture de la porte du bloc 

dôimpression (Option). 

 

Č Modification date : mise ¨ lôheure et ¨ la date de lôappareil 

 

Č Ethernet  : Changement des diverses IP et options  

 

  

 

 

C

 

o

 

n

 

f

 

i

 

g

 

.



Utilisation  

 

Page 4.3 

 

Deuxième page : accès en appuyant 2 fois sur la touche configuration : 

 

Č Position Max du bargraphe : sens de d®placement du bar graphe de chaque voie ¨ lô®cran 

   
 Droite : valeur maximum de la voie sur la droite 

 Gauche : valeur maximum de la voie sur la gauche 

 

Č Ajustage électrique : étalonnage des décalages des voies, retour aux réglages usines 

 

Č Modification version : mise à jour du logiciel interne (voir chapitre Présentation) 
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4.3. Touche «  Config. Voies  » 

Configuration des voies. Après avoir appuyé sur cette touche, sélectionnez un module puis une voie 

pour accéder à ces paramètres. 

 

4.3.1. Voies analogiques  

 
 

Č Nom de la voie : donner un nom à la voie (26 caractères max.) On peut également  

 personnaliser la voie en changeant la couleur et lô®paisseur du signal 

 

Č Type : choix du type de mesure effectuée sur l'entrée  

 

 Tension, courant, fréquence, thermocouple  ou compteur 

 direct, ou RMS  

 valeur du shunt en mesure de courant (Capteur 4-20mA automatique) 

 choix du type en thermocouple, compensation, unité 

 

 

Č Filtre : positionnement dôun filtre sur lôentr®e 

 10 kHz, 1 kHz, 100 Hz, 10 Hz pour les filtres analogiques 

 1 Hz, 10 s, 100 s ou 1000 s pour les filtres numériques (dépend du type de signal) 

 

Č Fonction : permet d'affecter une fonction de calcul mathématique à la voie considérée 

 

 Sans : pas de fonction. 

 Changement unité : transforme l'unité des mesures faites sur la voie ; vous pouvez 

alors programmer un couple de point X1, Y1 et X2, Y2 pour effectuer une mise à 

lô®chelle 

 

 

 

C

 

o

 

n

 

f

 

i

 

g

 

.

 

 

 

v

 

o

 

i

 

e

 

s



Utilisation  

 

Page 4.5 

- Calcul : fonctions mathématiques disponibles, paramètres associés et unité  

 

o  aX+b  : est identique au changement dôunit® mais au lieu de donner un couple de points on 

donne alors le zéro(b) et la pente (a). 

o a |X|+b : valeur absolue 

o a X
2
+b : carré 

o a ln(X)+b : logarithme népérien  

o a Sqrt (X+c)+b : racine carrée 

o aExp(cx) +b : exponentiel naturel 

o a (1/X) +b : inverse. 

 

Č Calibre et Zéro : réglage du calibre et du zéro de la voie 

 

Le calibre est l'étendue de mesure correspondant à la largeur totale de l'écran où est tracée la voie.  

 

Le zéro (ou centre, ou encore décalage) est la valeur centrale de la mesure. 

 

Il est possible de régler finement la valeur du calibre et du zéro, afin de profiter pleinement de toute 

la largeur de la sortie vers lô®cran ou vers le papier. 

 

La touche « Raz Zéro » permet de positionner le zéro au milieu du calibre (zéro analogique). 

 

N.B: lorsqu'on utilise une fonction mathématique ou un changement d'échelle, le zéro correspond 

alors au zéro dans l'unité demandée. 

 

Č Position : position du zéro dans lô®cran ou sur le papier de -100à 100% :  

Par exemple en mode RMS il est int®ressant dôavoir le z®ro ¨ la valeur minimum (-100 %), on   aura 

alors la valeur maximum correspondant au calibre. 

 

Č Tracé Seuil 1 : visualisation de la position du Seuil de déclenchement n°1 sur lô®cran et sur le trac® 

sur papier  

 

Č Tracé Seuil 2 : idem pour le Seuil n° 2 

 

La zone inf®rieure de lô®cran LCD vous indique les valeurs min et max. (bornes) que peut prendre 

la mesure, ainsi que la position du zéro. 

Un message dôavertissement sôaffiche sur la droite lorsque les seuils analogiques programmés sont 

en dehors de la plage mesurable. 
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4.3.2. Fonctions supplémentaire entre voies  

 Fonctions entre voies 

Il est possible de faire des fonctions de calcul entre voies : on peut rajouter jusquô¨ 4 voies 

supplémentaires. La fonction de calcul est faite sur 2 voies (ou fonctions  de rang inférieur)  

Les opérateurs sont +, *, / ,-. 

Exemple: 

 Si on veut zoomer une voie on fait F1=0.5*V1+0.5*V1 donc F1=V1, il suffit alors de 

changer le calibre et le zéro pour avoir un changement de visualisation du signal. 

 Pour une puissance P=UI , on aura F1=1*V1*1*V2 ; 

 

 Fonctions calcul : 

 Fonction possible : RMS, Fréquence, Filtre 

 Ces fonctions ne sont possibles que si les entrées sont en tension ou courant. 

 On peut rajouter des fonctions de calcul  sur une voie :  

 Exemple : 

 si la voie 1 est en RMS on peut également enregistrer la fréquence du signal  

 si la voie 1 est en tension, on peut enregistrer le même signal avec un filtre numérique 

appliqué. 

 

 

4.3.3. Voies logiques  

 

 Les 16 voies logiques peuvent être enregistrées en même temps que les voies analogiques  

 

 Changer voies logiques : choix de la couleur de chacune des voies ¨ lô®cran ainsi que leurs 

noms. 

 Validité Logique : validation de l'acquisition et du tracé des voies logiques 

 Nombre  de voies : choix du nombre de voies logiques de 1 à 16. 

 Attention le nombre de voies visualisées peut être plus petit si la hauteur de la zone 

dôaffichage est trop faible. 

 Hauteur : taille de la zone dôaffichage et de trac® des voies sur le papier (La hauteur 

total est de 100 mm) 

 Position : position des voies logiques sur lô®cran et sur le papier (en haut ou en bas). 
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4.4. Touche «  Valid. Voies  » 

Choix des voies affich®es ¨ lô®cran, trac®es sur papier ou enregistr®es en m®moire ou sur fichier. 

 

 

 

 

Apr¯s appui sur cette touche, choisissez la carte dôentr®e (module) concern®e ¨ lôaide de F1 (1ere 

touche ¨ droite de lô®cran) et s®lectionnez les voies que vous souhaitez visualiser ¨ lô®cran, tracer 

sur papier ou enregistrer en mémoire interne ou sur fichier. 

 

Procédez de la même façon pour valider les fonctions entre voies (assimilées à des voies 

supplémentaires). 
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4.5. Touche «  Visualisation directe  »  

 

 

Visualisation en temps réel des mesures sur l'écran LCD  

 

 
 

Č Ecran : configuration de lôaffichage des mesures ¨ lô®cran 

 Choix du mode de visualisation graphique : 

 F(t) 

  XY   

  Numérique des mesures (plein écran) 

  Plein écran pour visualiser le r®ticule sur lô®cran complet (mode f(t)) 

 Modifications diagrammes pour organiser la pr®sentation ¨ lô®cran : on peut alors choisir le 

nombre de diagramme. Si les voies logiques sont actives on choisira également si les voies 

logiques ont un diagramme séparé des voies analogiques ou non  (voir § 4.3.3). Lors de 

lôappuie sur la touche ç Valider » les diagrammes seront recalculés et la position des voies 

sera alors recalculé (ordre descendant). 

 

 Couleur pour personnaliser les couleurs de lôaffichage (fond, r®ticule, curseur). 

 Option graphique  (voir § 4.5.4) 
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4.5.1. Affichage F(t) (mode oscilloscope)  

Le mode dôaffichage F(t) permet de visualiser les voies validées en temps réel sur l'écran, faire des 

mesures par curseurs, ajouter des mesures automatiques dôamplitude et de temps, puis de 

sauvegarder dans un fichier ou dôimprimer sur papier lôacquisition une fois stopp®e. 

 

Č Stop : fige les mesures ¨ lô®cran pour effectuer des mesures par curseurs, des calculs, sauvegarder 

ou imprimer les mesures ¨ lô®cran (1000 points) en mode F(t) 

Vous avez alors accès à :  

 Relancer relance le balayage 

 Curseurs Temps affiche les curseurs (2) verticaux pour effectuer des mesures sur lôaffichage ; 

déplacez le curseur en sélectionnant 1 ou 2 puis en tournant la roue codeuse,  

 Curseurs Tensions affiche les curseurs (2) horizontaux pour effectuer des mesures dôamplitude 

sur lôaffichage ; procédez comme pour les curseurs temps pour leur déplacement. Vous pouvez 

®galement changer de calibre / z®ro pour dilater et d®placer votre mesure dans lô®cran 

 

Č Base de Temps : modifie la base de temps de balayage en affichage F(t) de 100µs/div à 10min/div ; 

chaque division comporte 100 points dôaffichage  (exemple : à 100 µs/div la cadence 

dô®chantillonnage est de 1Õs ( 1 Me/s ). 

 

Č Déclenchement : 

mode « déclenché », les 4 paramètres suivants définissent le trigger de déclenchement de 

lôacquisition affich®e. Ces param¯tres ne sont pas disponibles en mode d®filement. 

 

 

 

En affichage F(t) (mode oscilloscope), le balayage est en mode « déclenché » pour 

des bases de temps < à 100 ms/div, et en mode « défilement (scrolling)» au dessus. 

 

 

 

  

 Voie : choix de la voie de déclenchement 

 Front  : front actif de déclenchement (+ ou -) 

 Niveau : position verticale du trigger entre -100% et +100% 

 Position Déclencheur. : position horizontale du trigger  de 0 à 10 divisions 

 

En mode « déclenché », la position du trigger de déclenchement est repérée par un petit  triangle sur 

la voie choisie. 

 

 

Č Auto Set : Cette fonction permet dôavoir automatiquement le calibre des voies actives ainsi que 

la base de temps compatible avec la fréquence du signal 
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Č Option graphique : 

 

 Borne multiple : permet dôavoir une borne visualis®e par voie valide (ainsi que le nom de 

la voie en verticale). Avec une seule borne on optimise ainsi la largeur du réticule. 

 

 Affichage Numérique : Visualisation des  valeurs instantanées de toutes les voies 

valides. On a le choix dôavoir cette visualisation soit dans une fen°tre ind®pendante, soit 

en surimpression ¨ lôint®rieur de  lô®cran. 

 

 Calcul Mathématique : ajout dôune fen°tre permettant de faire des calculs sur les signaux 

mesures automatiques sur lô®cran. 

 

o  Ajouter   pour ajouter une mesure ¨ lô®cran  

o  Enlever : pour en supprimer ;  

o N° Param : choix de la mesure pour modification ( 5 maximum) 

o Voie : choix de la voie sur laquelle appliquer la mesure 

o Type de Fonction :  

Amplitude  pour des mesures dôamplitude,  

Temps pour des mesures de temps   

Calcul pour des mesures valeur moyenne et valeur efficace RMS  

o Fonctions ; (voir § 6.2). 

 

4.5.2. Affichage  XY  

Le mode dôaffichage XY  permet de visualiser les voies validées en temps réel sur l'écran, les unes 

par rapport aux autres. 

Lôune des voies d®finie lôexcursion sur lôaxe horizontal ; les autres voies donnent les points sur 

lôaxe vertical. 

 

Č Réticule : pour personnaliser le réticule du mode XY 

 Point ou Vecteur : on affiche alors soit le vrai point soit le vecteur entre les points. Si la 

fréquence des voies est plus grande que la fréquence de tracé des points  (0.1Hz) on peut 

alors avoir des fausses images. 

Č Voie X : choix de la voie sur lôaxe horizontal (balayage) Les voies en Y sont les voies valides 

Č Tracé : permet de d®marrer ou dôarr°ter le trac® 

Č Reset : permet dôeffacer lô®cran 

 

4.5.3. Affichage Numérique  

Le mode dôaffichage Numérique permet de visualiser les valeurs numériques des voies validées en 

temps réel sur l'écran. 

Aucune action nôest possible dans ce mode.  

 Il est possible dôavoir une fen°tre num®rique plus petite  lorsquôon est en affichage F(t). 
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4.6. Touche «  Déclenchement »  

 

Programmation des conditions de d®part et dôarr°t du trac® sur papier en mode Direct, de 

lôacquisition des voies en modes Mémoire, Fichier et Gabarit. 

 

Choix des actions apr¯s lôacquisition ou le trac® et validation de la sauvegarde en temps r®el. 

 

 
 

 

La programmation des déclenchements est différente suivant le mode en cours (Direct, Mémoire, 

Gabarit ou Fichier). 

 

Reportez vous au chapitre concernant le mode en cours pour une description plus détaillée. 
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4.7. Touche «  Sortie mémoire  » 

Affichage ¨ lô®cran des acquisitions disponibles en m®moire interne ou dans des fichiers sur disque 

flash  interne ou clef USB. 

 

 
 

 

Cette fonction possède les mêmes commandes que la fonction « Visualisation directe ». 

 

La commande « Blocs et Fichiers » permettant de choisir le bloc mémoire (zone de la mémoire 

interne découpée en blocs) ou le fichier à visualiser. 

 

 Numéro Bloc : numéro du bloc mémoire à visualiser 

 Charger Fichier : choix du fichier à visualiser 

 Charger configuration : recopie la configuration de lôacquisition en cours de visualisation dans 

la configuration courante (voies valid®es, calibres, é) 

 Sauve Disque : sauvegarde la visualisation en cours dans un fichier 

 Référence : comparaison de blocs par rapport à un bloc de référence (mode Mémoire); les 

traces du bloc de référence sont affichées en pointillé 

 

 

Lorsque la taille de lôacquisition ¨ afficher est importante, la récupération des points et 

lôaffichage peuvent °tre longs.  

 

 

Lôaffichage se fait alors en 2 passes :  

 Une phase rapide affichant lôenveloppe de lôacquisition : certains points peuvent ne pas 

apparaître 

 Une phase affichant tous les points de lôacquisition : une indication du pourcentage 

dôavancement sôaffiche au bas de lô®cran 
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4.8. Touche «  Enregistrement  »  

Cette touche a plusieurs effets différents suivant le mode courant de l'appareil. 

 

Č Mode Direct : lancement de lôimpression sur papier si le déclenchement est en Départ manuel ;  

sinon placement de l'appareil en attente de la condition de déclenchement. 

 

Č Mode Mémoire : lancement de lôacquisition en m®moire interne et placement de l'appareil en 

attente de la condition de déclenchement de Départ. 

 

Č Mode Gabarit  : lancement de lôacquisition en m®moire interne et placement de l'appareil en 

attente de la condition de déclenchement de Départ. 

 

Č Mode Fichier : lancement de lôacquisition sur fichier et placement de l'appareil en attente de la 

condition de déclenchement de Départ. 

 

Č Mode Analyse de réseau : lôacquisition se fait directement en temps r®el sur le disque flash (il 

nôy a pas de d®clenchement) 

 

 

Dans tous les cas, pour arrêter l'enregistrement avant la présence de la condition de déclenchement 

Arrêt,  il suffit de presser à nouveau la même touche « ENREGISTREMENT ». 

 

 

En modes Mémoire, Gabarit  ou Fichier, lôappareil passe automatiquement en 

visualisation de lôacquisition en cours.  

 

 

En haut et ¨ gauche de lô®cran apparaît alors :  

 le num®ro du bloc en cours sôil y a lieu 

 la vitesse dô®chantillonnage courante 

 lô®tat de lôacquisition (attente d®clenchement, remplissage xx%, é) 

 lôouverture dôun fichier de sauvegarde sôil y a lieu 

 un bargraphe permettant de conna´tre le pourcentage de lôacquisition effectué et le pourcentage 

de lôacquisition affich® 
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4.9. Recopie dô®cran 

 

Il est possible de cr®er un fichier qui est la recopie de lô®cran LCD :  

 

 Appuie simultanée des touches F7 et flèches bas. 

 Sur certaine page appuyer sur la touche photo   

 

 

Le fichier sera alors créé  soit sur la clé USB si elle est présente soit sur le disque flash.  

Le nom du fichier sera bmpxxxxx.bmp (nom incrémental) 

Sur le disque flash les fichiers sont sauvés dans le répertoire « FolderBMP»  

 

On peut alors soit copier ce r®pertoire sur une cl® USB ou lôeffacer. 

On peut également  utiliser une liaison ftp pour récupérer ces fichiers.
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5. DECLENCHEURS 

Ce chapitre d®crit les d®clencheurs disponibles dans lôappareil. 

 

Ils sont utilisés par :  

- touche « Config », paramètres « Alarme  ou  B» 

- touche « Décl. », paramètres « Départ » et « Arrêt  » 

 

 

Č Déclencheur front/niveau 

 

 sur un front : il faut alors un changement d ó®tat  

o Exemple : Voie A1, front positif, seuil= 0 V : on ne déclenchera que lorsque le signal 

passera de lô®tat n®gatif   ¨ lô®tat positif. 

 Sur un niveau : on nôa pas besoin alors de d®passer le seuil.  

o Exemple : Voie A1, Niveau supérieur, seuil= 0 V : on déclenchera  si le signal est 

positif  

 

 Les alarmes nôont que les d®clencheurs sur niveau 

 

 

Č Voies Analogique / Voies logiques : déclenchement à partir des voies analogiques ou logiques 

 

Č Un seuil unique / Plusieurs seuils :  

 déclenchement ¨ partir dôune seule voie et un seul seuil  

 ou déclenchement complexe à partir de plusieurs voies et plusieurs seuils ; voir description 

ci-dessous.  

 

Ce d®clenchement complexe nôest possible quôavec les voies analogiques. 
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5.1. Déclenchement sur Voies Ana logiques  

Apr¯s le choix du d®clenchement sur Voies Analogiques, la ligne suivante ¨ lô®cran vous permet de 

paramétrer la condition de déclenchement.  

Celle-ci d®pend du choix dôun seuil unique ou de plusieurs seuils. 

 

5.1.1. Un seuil unique  

 
 

 

Č Voie : choix de la voie sur laquelle est appliqué le seuil de déclenchement 

 

Č Type : Front ou niveau :  

 

 Front : passage de front 

 Niveau : déclenchement si le niveau est présent. 

 

Č Seuil 1 / Seuil 2 : choix du seuil à paramétrer ; chaque voie est testée par rapport à 2 seuils. 

Vous pouvez par exemple, programmer une condition de départ sur la voie A1 et le Seuil 1, 

et une condition dôarr°t sur cette m°me voie A1 et le Seuil 2. 

 

Č Front  : choix du front actif de la voie par rapport au seuil 

Exemple, la condition A1 (s1    ) : 0.000 V devient VRAIE quand la voie A1 devient 

supérieure à 0V. 

 

Č Valeur seuil : valeur du seuil sélectionné en pourcentage et valeur réelle (en tenant compte 

de lôunit® et de lô®chelle en cours dans la configuration de la voie s®lectionn®e) 

 

Č Fin / Gros : choix du réglage fin ou gros du seuil sélectionné 
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5.1.2. Plusieurs seuils  

Apr¯s le choix dôun d®clenchement sur plusieurs voies et seuils, une touche ç Appel » vous permet 

de programmer la condition de déclenchement complexe. 

 

 
 

Č Un des seuils (ou) : la première des conditions réalisée valide le déclencheur 

 

Č Tous les seuils (et) : toutes les conditions doivent être réalisées simultanément pour valider 

le déclencheur 

 

Č Pente (ou) : déclencheur sur pente des signaux ; la première des conditions réalisée valide le 

déclencheur  

 

 

Exemple : 

 le déclencheur affiché ci-dessus est : 

Déclenchement si   

Voie 1  croissante et égale au seuil S1 de valeur 0.500V OU 

 Voie 2 croissante et égale au seuil S1 de valeur -0.500V  

 

La même interprétation est valable pour le déclencheur ET (tous les seuils). 
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5.1.3. Parasites  

 
 

Il est possible de d®clencher sur un parasite  dôun signal p®riodique 50 Hz : on déclenche lorsque le 

signal change de forme radicalement : 

 Impulsion parasite  >200µs 

 changement brusque de fréquence.  

 de forme. 
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5.2. Déclenchement sur Voies Logiques  

Apr¯s le choix du d®clenchement sur Voies Logiques, la ligne suivante ¨ lô®cran vous permet de 

paramétrer la condition de déclenchement.  

 

 
 

Les 16 voies logiques peuvent être utilisées dans le mot de déclenchement : 

 

 soit active ¨ lô®tat 0 (inf®rieur ¨ 1,6 volt) 

 soit active ¨ lô®tat 1 (sup®rieur ¨ 4,0 volts) 

 soit inutilisée X 

 

 AND /OR on applique  la fonction mathématique Et/OU est appliquée à chaque voies. 

 Type : front ou niveau : le trigger se fait soit sur un front (changement de valeur) soit sur un 

niveau 
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6. CALCULS MATHEMATIQUES  

Il est possible dôeffectuer des calculs math®matiques sur les acquisitions r®alis®es. 

 

Ils sont accessibles à partir de la fonction « Visualisation directe » et de la fonction « Sortie 

mémoire è si une acquisition est affich®e ¨ lô®cran. 

 

6.1. Définitions  

Appuyez alors sur la touche « Calcul Math  ». 

 

 
 

 Ajouter  : ajouter un calcul mathématique 

 Enlever : enlever lôun des calculs math®matiques affich®s 

 N° param : choix du n° de calcul affiché pour modification 

 Voie : choix de la voie sur laquelle est appliqué le calcul pointé par « N° Param » 

 Type : type de calcul effectué dans le calcul pointé par « N° Param » 

 Fonction : choix de la fonction de calcul effectué dans le calcul pointé par « N° Param » 

 

 

 

20 calculs mathématiques différents vous sont proposés, répartis en 3 catégories : 

 Amplitude  : valeurs mini, maxi, pic à pic, basse, haute, amplitude, sur oscillations 

 Temps : fréquence, période, temps de montée, descente, largeurs positive, négative, rapports 

cycliques positifs et négatifs 

 Calcul : valeurs moyenne, moyenne cyclique, efficaces RMS et RMS cyclique 
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On peut afficher jusquô¨ 5 calculs simultan®s ¨ lô®cran. 

 

Lôaffichage se fait dans des fen°tres au dessus des diagrammes dans lesquels sont rappel®s : 

 le numéro de la voie (avec la couleur de la voie) 

 le type de calcul 

 la valeur du calcul 

 

En fonction « Visualisation directe è, les calculs sôeffectuent en temps r®el et lôaffichage des 

résultats est actualisé toutes les 300 ms. 

Le calcul se fait sur les 1000 points affich®s ¨ lô®cran. La résolution en temps est donc de 0,1 %. 

 

 

Les calculs peuvent porter sur toutes les voies. Toutefois, on ne peut pas appliquer de 

calculs :  

    -    sur les voies suppl®mentaires qui sont fonctions dôautres voies  

(Exemple F3=A1+B2) 

         -    si les voies nôont pas ®t® enregistr® (validation ON/OFF) 

 

 

 

6.2. Types de calculs  

 

 
Max

haut

90  %  A mpl

10  %  A mpl

Bas

Min

Tps  Montée    Tps  des c en te

A mpl             Pic _p ic
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Schéma 
explicatif  

Fonctions 
maths  

Calcul  observation  

 

 

 

 

Minimum   
Côest la plus basse 

crête de tension 

négative. 

 

 

 

 

Maximum  
Côest la plus haute 

crête de tension 

positive. 

 

 

 

 

Pic à Pic Max ï Min    

 

 

 

 

Bas  
Il sôagit de la valeur 

la plus courante en 

deçà du centre. 

 

 

 

 

Haut  
Il sôagit de la valeur 

la plus courante au-

delà du centre. 

 

 

 

 

Amplitude Haut ï Bas   

 

 

 

 

 

Suroscillation 

positive 

 

100
Amplitude

HautMax
  

 

 

 

 

 

Suroscillation 

négative 

 

100
Amplitude

MinBas
  

 

 

 

 

Fréquence 
Période

1
 Fréquence moyenne 

 

 

 

 

Période 
N

entièrespériodesNdeDurée
 

Dur®e moyenne dôun 

cycle complet 

calculée sur le plus 

de périodes possibles 

 

 

 

 

Temps de 

montée 

T1 = 10% Amplitude 

T2 = 90% Amplitude 

Tps montée = T2ï T1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    T1       T2 


