
10] LUMINOSITE [MW9650 ET MW 9650D UNIQUEMENT] 
 

1. Commutateur  2. Réglage des paramètres et des limites  

 
 

�  Valeur limite de la luminosité 
[* lux : pas de limite fixée, 0,1 – 20.0klux] 

 
 

3. Position de la sonde luxmètre  

 

 

4. Mettre sous tension la sonde luxmètre. Appuyer s ur la touche « TEST » pour lancer la mesure.  
Appuyer de nouveau sur la touche « TEST » pour arrê ter la mesure.  

 

5. Affichage des résultats. Appuyer sur la touche «  MEM » pour sauvegarder.  
 

 
 

Résultat affiché : 
E : luminosité 

 
 

Nos équipes sont à votre disposition pour tous renseignements complémentaires : 
 

SEFRAM 
32, rue E. Martel – BP55 

F42009 – Saint-Etienne Cedex 2 
France 

 
Tel : 0825.56.50.50 (0,15€TTC/mn) 

 
Fax : 04.77.57.23.23 

 
Support technique : support@sefram.fr  
Service commercial : sales@sefram.fr  

 
Web : www.sefram.fr
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1] RESISTANCE D'ISOLEMENT  
 
1.1] RESISTANCE D'ISOLEMENT EN REGIME TT / TN  

 

1. Commutateur  2. Réglage des paramètres et des limites  

 
 

�  Tension de test nominale [100VDC – 1000VDC] 
�  Valeur limite de la résistance d’isolement 
   [*MW : pas de limite fixée, 0.01MW – 200MW] 

 

 
 
 
3. Connexion du câble de test universel et de la so nde de test déportée  
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4. Maintenir enfoncée la touche  « TEST » jusqu’à s tabilisation du résultat.  
Si le résultat ne se stabilise pas, se reporter à l a notice.  

 

5. Affichage des résultats. Appuyer sur la touche «  MEM » pour sauvegarder.  
 

 
 

Résultats affichés : 
R : résistance d’isolement 

Um : tension de test de l’instrument 
 

 
 

9] COURANT TRMS [MW9650 ET MW 9650D UNIQUEMENT] 
 

1. Commutateur  2. Réglage des paramètres et des limites  

 
 

�  Valeur limite du courant 
[*mA : pas de limite fixée, 0.1mA – 100.0mA] 

 
  

 
 
3. Connexion de la pince  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Appuyer sur la touche « TEST  pour lancer la mes ure. Pour arrêter la mesure, appuyer de nouveau 
sur « TEST ».  

 

5. Affichage des résultats. Appuyer sur la touche «  MEM « pour sauvegarder.  

 

 
 

Résultat affiché : 
I : courant TRMS (ou courant de fuite TRMS) 

 
 
 
 

Ce guide de prise en main rapide ne rem place en aucun cas le manuel 
d'utilisation. 
Lire attentivement le manuel d'utilisation avant to ute utilisation.  

 



8] RESISTANCE DE TERRE [MW9650 ET MW 9650D UNIQUEMENT] 
 

1. Commutateur 2. Réglage des paramètres et des lim ites  

 

 

�  Valeur limite de la résistance de terre 
[*W : pas de limite fixée, 1W – 1666W] 

 

 
 

3. Connexion des câbles de test  
 
Les cordons pour la mesure de la résistance de terre doivent être utilisés ainsi : 

  
�  Câble de test noir « L/L1 » est  utilisé pour la sonde (ou terre) auxiliaire (H) ; 
�  Câble de test bleu « N/L2 » est utilisé pour la prise de terre (E) ; 
�  Câble de test vert « PE/L3 » est utilisé pour la sonde de tension (S). 

 
 
 

4. Appuyer sur la touche « TEST ».  

 

5. Affichage des résultats. Appuyer sur la touche «  MEM » pour sauvegarder.  

 

 
 

Résultats affichés : 
R : résistance de terre 

RC : résistance de la terre auxiliaire 
RP : résistance de la sonde de tension 

 
 

1.2] CONTROLE DE L’ISOLEMENT EN REGIME IT [MW9650 ET MW  9650D UNIQUEMENT] 
 

1. Commutateur 2. Choix sous-fonction 3. Réglage de s paramètres et des limites 

 
 

�  Courant de fuite de 
premier défaut   
ISFL 

�  Test du contrôleur 
permanent 
d’isolement VERIF 

 

�  Valeur limite du 
courant de premier 
défaut 
[*mA : pas de 
limite fixée, 3.0mA 
– 5.0mA] 

 
  

 
 
 
4. Connexion du câble de test universel  

/
schéma IT

 
 

 
5. Sous-fonction ISFL  : 
 
 
Appuyer sur la touche « TEST ».  

Sous-fonction IMD CHECK : 
 
Appuyer sur la touche « TEST ».  Utiliser les touches « �  » et 
« �  » pour diminuer la résistance d’isolement jusqu’à ce que le CPI 
signale un mauvais isolement. 
Utiliser la touche « �  » pour sélectionner la seconde ligne (L2). 
Utiliser les touches « �  » et « �  »  pour diminuer la résistance 
d’isolement jusqu’à ce que le CPI signale un mauvais isolement. 
Pour terminer la mesure, appuyer sur la touche « TE ST ». 

 

6. Affichage des résultats. Appuyer sur la touche «  MEM » pour sauvegarder.  

 

 
 

Résultats affichés : 
Isc1 :  courant de 1er défaut entre L1 et PE 
Isc2 :  courant de 1er défaut entre L2 et PE 

 

 
 

Résultats affichés : 
R1 : seuil de la résistance d’isolement pour la phase 1 
R2 : seuil de la résistance d’isolement pour la phase 2 

I1 : courant de fuite de premier défaut calculé en fonction de R1 
I2 : courant de fuite de premier défaut calculé en fonction de R2 

 



2] CONTINUITE 
 

1. Commutateur 2. Choix sous-fonction 3. Réglage de s paramètres et des limites 

 

 

�  Résistance faible 
R LOW WWWW 

�  Continuité 
CONTINUITY 

 

�  Valeur limite de la 
résistance 
[*W : pas de limite 
fixée, 0.1W – 20.0W] 

 
  

 

 
4. Connexion de la sonde de test déportée et du câb le de test universel 
Résistance faible 

cordon de prolongation

 
 

cordon de prolongation  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

5. Appuyer sur la touche « TEST ».  
Appuyer sur la touche « TEST » pour lancer le test.   
Pour arrêter la mesure, appuyer de nouveau sur la 
touche « TEST ».  

 

6. Affichage des résultats. Appuyer sur la touche «  MEM » pour sauvegarder.  

 

 
 

Résultats affichés : 
R : résultat principal : résistance faible ; 

moyenne de R+ et R- 
R+ : résultat intermédiaire : résistance faible  

avec une tension positive sur la phase 
R- : résultat intermédiaire : résistance faible  

avec une tension positive sur le neutre 

 

 
 

Résultat affiché : 
R : résistance de continuité 

 

 
7] TENSION ET FREQUENCE 

 

1. Commutateur 

 

 
 

 

 

 
2. Connexion du câble de test avec prise mâle (ou d e la sonde de test déportée – en option) et du 

câble de test universel  
 

 
 

 

3. Affichage des résultats. Appuyer sur la touche «  MEM » pour sauvegarder.  

 

               
 

Résultats affichés pour les installations monophasées : 
Ul-n : tension entre phase et neutre 
Ul-pe : tension entre phase et terre 
Un-pe : tension entre neutre et terre 

 
Résultats affichés pour les installations monophasées : 

U1-2 : tension entre la phase 1 et la phase 2 
U1-3 : tension entre la phase 1 et la phase 3 
U2-3 : tension entre la phase 2 et la phase 3 

 
 

Continuité 



6] TEST DE ROTATION DES PHASES  
 

1. Commutateur  

  
 

2. Connexion du câble de test universel ou de câble  triphasé (en option)  

résultat 2.1.3résultat 1.2.3

 

 

3. Affichage des résultats. Appuyer sur la touche «  MEM » pour sauvegarder.  

 

 
 

Résultats affichés : 
Ph : séquence de phase 

1.2.3 : connexion correcte 
2.3.1 : connexion incorrecte 

-.-.- : tension irrégulières 
 

 
 
 

3] CONTROLE DES DISJONCTEURS DIFFERENTIELS  
 

1. Commutateur 2. Choix sous-fonction 3. Réglage de s paramètres et des limites 

 

 

�  Tension de 
contact  
Uc 
 

�  Temps de 
déclenchement 
RCDt 

 
�  Courant de 

déclenchement 
RCD  

 
�  Autotest  

    AUTO 

 

�  Tension de 
contact limite  
[25V, 50V] 

�  Courant 
différentiel nominal 
de déclenchement 
[10mA – 1000mA] 

�  Facteur 
multiplicatif 
[´ ½, ´ 1, ´ 2, ´ 5] 

�  Polarité initiale du 
courant de test et 
type de disjoncteur 
différentiel      
[ G, G, 

S, S, 
G, G, S, 

S] 

 
  

 
 

 
 

 

 

4. Connexion du câble de test avec prise mâle (ou d e la sonde de test déportée – en option) et du 
câble de test universel  
 

 

 

5. Appuyer sur la touche « TEST » pour lancer la me sure.  

 

6. Affichage des résultats. Appuyer sur la touche «  MEM » pour sauvegarder.  

 

 
 

Résultats affichés : 
UC : tension de contact 

RL : résistance de boucle de 
défaut 

 

 
 

Résultats affichés : 
t : temps de 

déclenchement 
UC : tension de contact 

 

 
 

Résultats affichés : 
IDDDD : courant de 

déclenchement 
UCI : tension de contact 

tI : temps de 
déclenchement 

 

 

 
 

Résultats affichés : 
UC : tension de contact 

t1-t6 : temps de 
déclenchement 



4] IMPEDANCE DE BOUCLE DE DEFAUT  
 

1. Commutateur  2. Choix sous-fonction  3. Réglage des paramètres et des limites 

 
 

�  R LOOP / ZLOOP 
(installation sans 
disjoncteur 
différentiel) 
 

�  Rs(rcd) / 
Rs(rcd10mA) / 
Zs(rcd)  
(installation avec 
disjoncteur 
différentiel) 

 

�  Type de fusible  
[*F : pas de fusible 
sélectionné, NV, gG, 
B, C, K, D] 

�  Courant maximal 
admissible du fusible 
 [0.5A – 1250A] 

�  Temps de 
déclenchement du 
fusible  
[35 ms – 5 s] 

 
  

 
 

 
 

4. Connexion du câble de test avec prise mâle (ou d e la sonde de test déportée – en option) et du 
câble de test universel  

 

 

 

5. Appuyer sur la touche « TEST ».  
 

6. Affichage des résultats. Appuyer sur la touche «  MEM » pour sauvegarder.  

 

                    

 
Résultats affichés : 

R / Z : résistance / impédance de boucle de défaut 
ISC : courant de défaut présumé 

Lim :  valeur limite du courant de court-circuit présumé 
 

 

 
 

5] IMPEDANDE DE LIGNE  
 

1. Commutateur  2. Réglage des paramètres et des limites  

 

 

�  Type de fusible [*F : pas de fusible sélectionné, 
NV, gG, B, C, K, D] 

�  Courant maximal admissible du fusible [0.5A – 
1250A] 

�  Temps de déclenchement du fusible [35ms – 5s]  

 

3. Connexion du câble de test avec prise mâle (ou d e la sonde de test déportée – en option) et du 
câble de test universel  

 

 
 

 

4. Appuyer sur la touche « TEST ».  

 

5. Affichage des résultats. Appuyer sur la touche «  MEM » pour sauvegarder.  

 

 
 

Résultats affichés : 
R / Z : résistance / impédance de ligne 
ISC : courant de court-circuit présumé 

Lim :  valeur limite du courant de court-circuit présumé 
 

 
  


