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Le logiciel TR 7836 dispose d’un mode « éditeur de configuration » : il est donc possible de paramétrer tous les 
sites sur le logiciel avant de les transférer dans le mesureur de champ.  Pour gagner du temps, il existe des 
fichiers (contenant des fréquences terrestres ou satellites) qui peuvent être importés directement dans un site. 
Cette note d’application a pour but d’expliquer le téléchargement d’un fichier de données de type « *.INI » pour 
créer des sites satellites. 
 
Qu’est-ce qu’un fichier d’importation de programmes  « *.INI » ? 
Il s’agit d’un fichier contenant les paramètres d’un site (terrestre ou satellite). Les données de ce fichier sont 
importables directement dans le tableau de programmes d’un site édité avec le TR7836. 
 
Où trouver les fichiers « *.INI » ? 
Les fichiers d’importation de programmes des satellites recevables en Europe (en bande Ku) sont 
téléchargeables sur le site Internet http://fr.kingofsat.net/, dans le dossier « Annuaires des satellites » 
(http://fr.kingofsat.net/satellites.php). Ces fichiers sont mis à jour régulièrement : il est donc conseillé de visiter 
périodiquement ce site pour avoir l’information la plus récente. 
 
Comment faire ? 
Cliquer sur le lien suivant http://fr.kingofsat.net/satellites.php pour accéder au site Internet.  

�
�
�
�

�
�
�
�
�

��������������������������������������������������� ����������������������������������������� �
�

Remarque : le fichier contenant les données pour Astra à 23,5°E porte le nom « 0235.INI », le fichier pour Astra 
à 19,2°E s’appellerait « 0192.INI », etc. 

Pour une meilleure précision des fréquences, il est conseillé de cocher cette case. 

Par exemple, pour télécharger le fichier « *.ini » du satellite Astra 23,5°E, cliquer ici. 

Cliquer ensuite sur « Enregistrer ». 

Sélectionner le dossier de destination 
puis cliquer sur « Enregistrer ». 
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Ouvrir le logiciel TR7836. 
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Dans « Outils », « Instruments », spécifier le 
type du mesureur de champ utilisé. 

Choisir ensuite le nombre de sites / 
programmes de la configuration. 

Sélectionner un site vierge et le paramétrer en 
bande satellite (900 – 2150MHz). 

Double-cliquer dans la colonne « Autres 
Paramètres » pour accéder aux programmes. 

Pour ouvrir le fichier « 0235.INI » précédemment 
téléchargé, cliquer sur « Importer des programmes… » 

Rechercher le dossier, sélectionner le fichier 
« 0235.INI » puis cliquer sur « Ouvrir ». 
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Les différents transpondeurs du satellite Astra 23,5°E sont alors importés dans le logiciel. 
 

�
 
Pour personnaliser cette liste de programmes, il est possible de renommer les transpondeurs, d’en supprimer 

certains, etc. Cliquer sur  pour fermer cette fenêtre et revenir aux sites. 
 
 

�

Le site étant vierge, cliquer sur « Oui ». 
Cliquer sur « Oui » pour donner automatiquement un nom au site 

(il est toujours possible de renommer le site ultérieurement). 

Poursuivre le paramétrage du site en important 
d’autres fichiers « *.INI » (pour ajouter des sites 

en bande satellite) et en créant des sites en 
bande terrestre, par exemple. 

Penser à sauvegarder votre 
configuration en cliquant sur 

« Enregistrer la configuration sous… ». 

Une fois la configuration terminée, cliquer 
sur « Envoyer la configuration à l’appareil » 

(le port de communication doit être 
correctement paramétré). 
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Remarque :  dans l’exemple ci-dessus, la configuration est composée de 20 sites de 50 programmes. Or, un 
satellite compte parfois plus de 50 transpondeurs. Lors de l’importation du plan de fréquences de 
Astra 1 à 19,2°C, le message ci-dessous apparaît. 
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Remarque :  si le message d’erreur ci-dessous apparaît, il suffit de changer la bande de fréquence du site  
sélectionné. Le site en cours est probablement en bande terrestre. 
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Dans ce cas, il faut choisir à partir de quel 
programme commencer l’importation. Il est 

possible d’importer les 50 premiers 
programmes dans un site, et les 29 autres 

dans un 2ème site.  


